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Кабельный разъем M8 /3-выводной, прямой, женский/

Расположение выводов

CCP8-3FS-C

M8M8M8

Технические параметры

Тип
Геометрия
Количество выводов, n
Присоединительная резьба
Диаметр кабеля, d
Рабочая температура, Tamb

Степень защиты
Светодиодная индикация
Габаритные размеры
Корпус - пластик
Производитель

CCP8-3FS-C
М8, прямой, женский
3, CuZn(Au), (3A/60V)
M8 x 1
Ø3,5 ÷ Ø5,0
-25…+85°С
IP67 (IEC144)
Нет
Ø12.5 x 44 mm
PA6 (Полиамид)
Китай

3-проводной, DC
      “NO / NC”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 3   -   Us (-)
  Pin 4   -   NO/NC

Схема подключения датчика с 3-х выводным разъемом

3

4

1

(черный)

(синий)(коричневый)

44

Ø
12
.5 M

8x
1



M8M8M8

CCP8-3FA-C

Кабельный разъем M8 /3-выводной, угловой, женский/

Расположение выводов

Технические параметры

Тип
Геометрия
Количество выводов, n
Присоединительная резьба
Диаметр кабеля, d
Рабочая температура, Tamb

Степень защиты
Светодиодная индикация
Габаритные размеры
Корпус - пластик
Производитель

CCP8-3FA-C
М8, угловой, женский
3, CuZn(Au), (3A/60V)
M8 x 1
Ø3,5 ÷ Ø5,0
-25…+85°С
IP67 (IEC144)
Нет
Ø12.5 x 36 x 20 mm
PA6 (Полиамид)
Китай

3-проводной, DC
      “NO / NC”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 3   -   Us (-)
  Pin 4   -   NO/NC

Схема подключения датчика с 3-х выводным разъемом

3

4

1

(черный)

(синий)(коричневый)

36 20

Ø
12
.5 M

8x
1



Кабельный разъем M8 /3-выводной, прямой, женский/

Расположение выводов

Ø
12

M
8x

1

36

CCP8-3FS-G

M8M8M8

Технические параметры

Тип
Геометрия
Количество выводов, n
Присоединительная резьба
Диаметр кабеля, d
Рабочая температура, Tamb

Степень защиты
Светодиодная индикация
Габаритные размеры
Корпус - пластик
Производитель

CCP8-3FS-G
М8, прямой, женский
3, CuZn(Au), (4A/60V)
M8 x 1
Ø3,5 ÷ Ø5,0
-40…+85°С
IP67 (IEC144)
Нет
Ø12 x 36 mm
PA6 (Полиамид)
Германия

3-проводной, DC
      “NO / NC”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 3   -   Us (-)
  Pin 4   -   NO/NC

Схема подключения датчика с 3-х выводным разъемом

3

4

1

(черный)

(синий)(коричневый)



M8M8M8

CCP8-3FA-G

Ø
12

M
8x

1

28 23

Кабельный разъем M8 /3-выводной, угловой, женский/

Расположение выводов

Технические параметры

Тип
Геометрия
Количество выводов, n
Присоединительная резьба
Диаметр кабеля, d
Рабочая температура, Tamb

Степень защиты
Светодиодная индикация
Габаритные размеры
Корпус - пластик
Производитель

CCP8-3FA-G
М8, угловой, женский
3, CuZn(Au), (4A/60V)
M8 x 1
Ø3,5 ÷ Ø5,0
-40…+85°С
IP67 (IEC144)
Нет
Ø12 x 28 x 23 mm
PA6 (Полиамид)
Германия

3-проводной, DC
      “NO / NC”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 3   -   Us (-)
  Pin 4   -   NO/NC

Схема подключения датчика с 3-х выводным разъемом

3

4

1

(черный)

(синий)(коричневый)



M12M12M12

CCP12-4FS-C

Технические параметры

CCP12-4FS-C
М12, прямой, женский
4, CuZn(CuSnZn), (4A/250V)
M12 x 1
Ø4,0 ÷ Ø7,0
-25…+85°С
IP67 (IEC144)
Нет
Ø20 x 54 mm
PA6 (Полиамид)
Китай

Расположение выводов

Схема подключения датчика с 4-х выводным разъемом

4-проводной, DC
     “NO + NC”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 2   -   NC
  Pin 3   -   Us (-)
  Pin 4   -   NO

3-проводной, DC
          “NO”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 4   -   NO
  Pin 3   -   Us (-)

3-проводной, DC
          “NC”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 2   -   NC
  Pin 3   -   Us (-)

2-проводной, DC
          “NO”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 4   -   NO

2-проводной, DC
          “NC”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 2   -   NC

2-проводной, AC
          “NO”
  Pin 3   -   Us (~)
  Pin 4   -   NO (~)

2-проводной, AC
          “NC”
  Pin 1   -   Us (~)
  Pin 2   -   NC (~)

Кабельный разъем M12 /4-выводной, прямой, женский/

21

34

(коричневый) (белый)

(черный) (синий)

Тип
Геометрия
Количество выводов, n
Присоединительная резьба
Диаметр кабеля, d
Рабочая температура, Tamb

Степень защиты
Светодиодная индикация
Габаритные размеры
Корпус - пластик
Производитель

Ø
20

M
12

x1

54



M12M12M12

CCP12-4FA-C

CCP12-4FA-C
М12, угловой, женский
4, CuZn(CuSnZn), (4A/250V)
M12 x 1
Ø4,0 ÷ Ø7,0
-25…+85°С
IP67 (IEC144)
Нет
Ø20 x 35 x 38 mm
PA6 (Полиамид)
Китай

Кабельный разъем M12 /4-выводной, угловой, женский/

Технические параметры

Тип
Геометрия
Количество выводов, n
Присоединительная резьба
Диаметр кабеля, d
Рабочая температура, Tamb

Степень защиты
Светодиодная индикация
Габаритные размеры
Корпус - пластик
Производитель

Схема подключения датчика с 4-х выводным разъемом

Расположение выводов

21

34

(коричневый) (белый)

(черный) (синий)

4-проводной, DC
     “NO + NC”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 2   -   NC
  Pin 3   -   Us (-)
  Pin 4   -   NO

3-проводной, DC
          “NO”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 4   -   NO
  Pin 3   -   Us (-)

3-проводной, DC
          “NC”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 2   -   NC
  Pin 3   -   Us (-)

2-проводной, DC
          “NO”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 4   -   NO

2-проводной, DC
          “NC”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 2   -   NC

2-проводной, AC
          “NO”
  Pin 3   -   Us (~)
  Pin 4   -   NO (~)

2-проводной, AC
          “NC”
  Pin 1   -   Us (~)
  Pin 2   -   NC (~)

Ø
20

M
12
x1

3835



M12M12M12

Ø
20

M
12

x1

54

CCP12-4FS-G

CCP12-4FS-G
М12, прямой, женский
4, CuZn(CuSnZn), (4A/250V)
M12 x 1
Ø4,0 ÷ Ø6,0
-40…+85°С
IP67 (IEC144)
Нет
Ø20 x 54 mm
PA6 (Полиамид)
Германия

Кабельный разъем M12 /4-выводной, прямой, женский/

Технические параметры

Тип
Геометрия
Количество выводов, n
Присоединительная резьба
Диаметр кабеля, d
Рабочая температура, Tamb

Степень защиты
Светодиодная индикация
Габаритные размеры
Корпус - пластик
Производитель

Схема подключения датчика с 4-х выводным разъемом

Расположение выводов

21

34

(коричневый) (белый)

(черный) (синий)

4-проводной, DC
     “NO + NC”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 2   -   NC
  Pin 3   -   Us (-)
  Pin 4   -   NO

3-проводной, DC
          “NO”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 4   -   NO
  Pin 3   -   Us (-)

3-проводной, DC
          “NC”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 2   -   NC
  Pin 3   -   Us (-)

2-проводной, DC
          “NO”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 4   -   NO

2-проводной, DC
          “NC”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 2   -   NC

2-проводной, AC
          “NO”
  Pin 3   -   Us (~)
  Pin 4   -   NO (~)

2-проводной, AC
          “NC”
  Pin 1   -   Us (~)
  Pin 2   -   NC (~)



Ø2
0 M

12
x1

38
35

M12M12M12

CCP12-4FA-G

CCP12-4FA-G
М12, угловой, женский
4, CuZn(CuSnZn), (4A/250V)
M12 x 1
Ø4,0 ÷ Ø6,0
-40…+85°С
IP67 (IEC144)
Нет
Ø20 x 35 x 38 mm
PA6 (Полиамид)
Германия

Кабельный разъем M12 /4-выводной, угловой, женский/

Технические параметры

Тип
Геометрия
Количество выводов, n
Присоединительная резьба
Диаметр кабеля, d
Рабочая температура, Tamb

Степень защиты
Светодиодная индикация
Габаритные размеры
Корпус - пластик
Производитель

Схема подключения датчика с 4-х выводным разъемом

Расположение выводов

21

34

(коричневый) (белый)

(черный) (синий)

4-проводной, DC
     “NO + NC”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 2   -   NC
  Pin 3   -   Us (-)
  Pin 4   -   NO

3-проводной, DC
          “NO”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 4   -   NO
  Pin 3   -   Us (-)

3-проводной, DC
          “NC”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 2   -   NC
  Pin 3   -   Us (-)

2-проводной, DC
          “NO”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 4   -   NO

2-проводной, DC
          “NC”
  Pin 1   -   Us (+)
  Pin 2   -   NC

2-проводной, AC
          “NO”
  Pin 3   -   Us (~)
  Pin 4   -   NO (~)

2-проводной, AC
          “NC”
  Pin 1   -   Us (~)
  Pin 2   -   NC (~)
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