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Технические параметры

Схема подключения

Предназначение

Магнитный датчик, 2-проводной, AC/DC MD-2MD-2MD-2

Бесконтактный магнитный датчик MD-2 выполнен на основе геркона и предназначен для 
коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. Он специализируется на 
установке в паз на алюминиевых пневматических цилиндрах. Его также можно использовать и на 
других объектах. Принцип действия заключается в приближении постоянного магнита к его 
активной части, в результате чего электрическая цепь в датчике замыкается и течет ток. Если 
перед активной частью датчика находится магнит, загорается индикатор выхода.

Расстояние срабатывания, Sn

Гистерезис, h
Выходная функция
Напряжение питания, Us

Остаточное напряжение (max), Ures

Ток нагрузки (max), Iout

Защита по току, Iprot

Рабочая частота (max), fo
Время падения и время подъема, tr / tf
Рабочая температура, Tamb

Степень защиты
Индикация срабатывания
Соединительный кабель
Габаритные размеры
Корпус - пластик
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/~

коричневый

белый нагр.
NO

10,0 mm
15%
NO
8...110V AC/DC
2,5V (100mA);   2,8V (200mA)
200 mA
Нет
600Hz
0,8ms / 0,8ms
-20…+70° С
IP67 (IEC144)
LED

22x0,25 mm ;  L=2m, PVC
30x6,4x5 mm
PA6 (Полиамид)
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Технические параметры

Схемы подключения
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Типовые параметры

Тип Выходная функция Схема подключения

Магнитный датчик, 3-проводной, DC

Предназначение

Бесконтактный магнитный датчик серии MP4-30 выполнен на основе геркона и предназначен для 
коммутации электрических цепей постоянного тока. Он специализируется на установке в паз на 
алюминиевых пневматических цилиндрах. Его также можно использовать и на других объектах. 
Принцип действия заключается в приближении постоянного магнита к его активной части, в 
результате чего электрическая цепь в датчике замыкается и течет ток. Если перед активной 
частью датчика находится магнит, загорается индикатор выхода.

Фиг.1

Расстояние срабатывания, Sn

Гистерезис, h
Выходная функция
Напряжение питания, Us

Остаточное напряжение (max), Ures

Ток нагрузки (max), Iout

Защита по току, Iprot

Рабочая частота (max), fo
Время падения и время подъема, tr / tf
Рабочая температура, Tamb

Степень защиты
Индикация срабатывания
Соединительный кабель
Габаритные размеры
Корпус - пластик

10,0 mm
15%
PNP/NO; NPN/NO
5...35 VDC
0 V
200 mA
Нет
600Hz
0,8ms / 0,8ms
-20…+70° С
IP67 (IEC144)
LED

23x0,25 mm ;  L=2m, PVC
30x6,4x5 mm
PA6 (Полиамид)



Габаритные размеры
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