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Бесконтактные емкостные датчики, DC

Принцип работы и назначение

Правила монтажа
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Представленные емкостные датчики используются для коммутации электрических цепей 
постоянного тока. Их действие обусловлено емкостным принципом. При изменении диалектической 
проницаемости перед их активной частью, их выход переключается - электрическая цепь 
открывается или закрывается. Они задействуются от металлических и неметаллических объектов. 
Датчики имеют потенциометр для регулировки их чувствительности. Когда есть объект перед их 
активной частью, индикатор выхода светить. Прежде всего используются как датчики уровня 
насыпных материалов. Они широко используются для автоматизации производственных процессов 
в пищевой, бумажной, текстильной и других отраслей промышленности.

б) установка двух и более датчиков

а) установка в металлическую пластину



Бесконтактные емкостные датчики, DC

Электрические схемы подключения
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Выходная характеристика  /падение напряжения в открытом/
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При работе с емкостной нагрузкой к выходу датчиков которы имеют импульсную защиту от короткого 
замыкания, последовательно подключается резистор Rx, который ограничивает ток при начальной 
зарядке конденсатора С. Rx добавляется, если конденсатор C больше 100nF.

       Rx = Us / 0,5    (Rx = 20W ... 60W)

Особенности подключения емкостной нагрузки к датчикам с импульсной защитой от 
перегрузки по току.
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Подключение емкостной нагрузки
к датчику типа PNP

Подключение емкостной нагрузки
к датчику типа NPN
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Фиг.1

M18 - бесконтактный емкостной датчик
постоянного тока, 4-проводной, неэкранированный

Принцип действия

Представлены бесконтактной емкостной датчик используется для переключения 3-х и 4-х 
проводных цепей постоянного тока. Его выход переключается при приближении металлических 
или неметаллических предметов к его активной части. Датчик имеет потенциометр для 
регулировки диапазона Sn.

Расстояние включения, Sn
Гистерезис, h
Напряжение питания, Us

Выходное напряжение (max), Uout

Остаточное напряжение, Ures

Ток нагрузки (max), Iout
Защита от перегрузки по току (импульсная), Iprot
Ток потребления без нагрузки, Is
Рабочая частота (max), fo
Регулировки чувствительности
Рабочая температура, Tamb

Степень защиты
Индикация срабатывания
Соединительный кабель
Габаритные размеры
Корпус - пластик
Особенности:
Защита от обратного включения напряжения питания.
Защита выходов от перегрузки по току и короткого замыкания.

Технические параметры

8,0 mm
10...20%
11…30 Vdc  (Пулс. ±10%)
35 Vdc   (откр. коллектор)
0,8 V      (I = 250 mA)
250 mА
350 mA    (25ºС)
9 mА
10 Hz  (Sn=4,0 mm)
-10º…+50º C
0...Sn
IP54
LED

24x0.25 mm ,  L=2 m,  PVC
M18x1,  L=59 mm
PVC

Типовые параметры

Схемы подключения

Схема  20Схема  10

Тип

  CP1-18.10.K

  CP1-18.20.K

10

20

PNP / NO+NC

NPN / NO+NC

Выходная функция Схема подключения
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CP1-30CP1-30CP1-30

Фиг.1

M30 - бесконтактный емкостной датчик
постоянного тока, 4-проводной, неэкранированный

Принцип действия

Представлены бесконтактной емкостной датчик используется для переключения 3-х и 4-х 
проводных цепей постоянного тока. Его выход переключается при приближении металлических 
или неметаллических предметов к его активной части. Датчик имеет потенциометр для 
регулировки диапазона Sn.

Расстояние включения, Sn
Гистерезис, h
Напряжение питания, Us

Выходное напряжение (max), Uout

Остаточное напряжение, Ures

Ток нагрузки (max), Iout
Защита от перегрузки по току (импульсная), Iprot
Ток потребления без нагрузки, Is
Рабочая частота (max), fo
Регулировки чувствительности
Рабочая температура, Tamb

Степень защиты
Индикация срабатывания
Соединительный кабель
Габаритные размеры
Корпус - пластик
Особенности:
Защита от обратного включения напряжения питания.
Защита выходов от перегрузки по току и короткого замыкания.

Технические параметры

15,0 mm
10...20%
11…30 Vdc  (Пулс. ±10%)
35 Vdc   (откр. коллектор)
0,8 V      (I = 250 mA)
250 mА
350 mA    (25ºС)
9 mА
10 Hz  (Sn=8,0 mm)
-10º…+50º C
0...Sn
IP54
LED

24x0.25 mm ,  L=2 m,  PVC
M30x1.5,  L=61 mm
PVC

Типовые параметры

Схемы подключения

Схема  20Схема  10

Тип

  CP1-30.10.K

  CP1-30.20.K

10

20

PNP / NO+NC

NPN / NO+NC

Выходная функция Схема подключения

PNP
NO+NC

коричневый

черный

белый

синий NPN
NO+NC

коричневый

черный

белый

синий



CP2-34CP2-34CP2-34

Фиг.1

Ø34 - бесконтактный емкостной датчик
постоянного тока, 4-проводной, неэкранированный

Принцип действия

Представлены бесконтактной емкостной датчик используется для переключения 3-х и 4-х 
проводных цепей постоянного тока. Его выход переключается при приближении металлических 
или неметаллических предметов к его активной части. Датчик имеет потенциометр для 
регулировки диапазона Sn.

Расстояние включения, Sn
Гистерезис, h
Напряжение питания, Us

Выходное напряжение (max), Uout

Остаточное напряжение, Ures

Ток нагрузки (max), Iout
Защита от перегрузки по току (импульсная), Iprot
Ток потребления без нагрузки, Is
Рабочая частота (max), fo
Регулировки чувствительности
Рабочая температура, Tamb

Степень защиты
Индикация срабатывания
Соединительный кабель
Габаритные размеры
Корпус - пластик
Особенности:
Защита от обратного включения напряжения питания.
Защита выходов от перегрузки по току и короткого замыкания.

Технические параметры

15,0 mm
10...20%
11…30 Vdc  (Пулс. ±10%)
35 Vdc   (откр. коллектор)
0,8 V      (I = 250 mA)
250 mА
350 mA    (25ºС)
9 mА
10 Hz  (Sn=8,0 mm)
-10º…+50º C
0...Sn
IP54
LED

24x0.25 mm ,  L=2 m,  PVC
Ø34,  L=70 mm
PVC

Типовые параметры

Схемы подключения

Схема  20Схема  10

Тип

  CP2-34.10.K

  CP2-34.20.K

10

20

PNP / NO+NC

NPN / NO+NC

Выходная функция Схема подключения

PNP
NO+NC

коричневый

черный

белый

синий NPN
NO+NC

коричневый

черный

белый

синий
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