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Представленный диффузионный оптоэлектронный датчик М18 используется для переключения 
двухпроводных цепей переменного тока. Принцип действия заключается в излучении и приеме 
модулированного луча света в инфракрасной области спектра. При прохождении объекта перед 
активной частью датчика, его выход переключается из одного состояния в другое. Выходной 
индикатор загорается, когда перед датчиком находится объект. Номинальное расстояние 
срабатывания датчика измеряется белым картоном размером 100х100 mm.

Фиг.1

Диффузный оптоэлектронный датчик
для переменного тока M18 (AC)

Принцип действия

Схемы подключения

Схема  71 Схема  72

~

~
коричневый

белый нагр.

NO ~

~

NC

нагр.

коричневый

белый

Расстояние срабатывания, Sn
Напряжение питания, Us

Остаточное напряжение (max), Ures

Ток нагрузки (max), Iout
Ток потребления без нагрузки, Is
Рабочая частота (max), fo
Спектральный диапазон работы
Рабочее окружающее освещение
Рабочая температура, Tamb

Степень защиты
Индикация срабатывания
Кабель подключения
Габаритные размеры
Корпус - пластик

0...200 mm
90...240 VAC / 40...60Hz (U1)
40...100 VAC / 40...60Hz (U2)
24 ... 50 VAC / 40...60Hz (U3)
4.4 VAC
10...300 mA
3.0 mА
10 Hz
850…950 nm
10000 Lx
-25º…+70ºC
IP54
LED
2x0.5 mm²,  L=2 m
M18x1, L=65 mm
PVC

 ODP1-18.71.FU1

 ODP1-18.72.FU1

 ODP1-18.71.FU2

 ODP1-18.72.FU2

 ODP1-18.71.FU3

 ODP1-18.72.FU3

71

72

71

72

71

72

NO

NC

NO

NC

NO

NC

Напряжение питания

Технические параметры

Типовые параметры

Тип Выходная функция Схема подключения

ODP1-18ODP1-18ODP1-18

90...240 VAC

90...240 VAC

40...100 VAC

40...100 VAC

20...50 VAC

20...50 VAC



Тип

 ODP3-60.71.FAU1

 ODP3-60.72.FAU1

 ODP3-60.71.FAU2

 ODP3-60.72.FAU2

 ODP3-60.71.FAU3

 ODP3-60.72.FAU3

NO

NC

NO

NC

NO

NC

Диффузный оптоэлектронный датчик
для переменного тока ODP3-60.A (AC)

Принцип действия

Расстояние срабатывания, Sn
Напряжение питания, Us

Остаточное напряжение (max), Ures

Ток нагрузки (max), Iout
Ток потребления без нагрузки, Is
Рабочая частота (max), fo
Спектральный диапазон работы
Рабочее окружающее освещение
Рабочая температура, Tamb

Степень защиты
Индикация срабатывания
Кабель подключения
Габаритные размеры
Корпус - пластик

Технические параметры

0...200 mm
90...240 VAC / 40...60Hz (U1)
40...100 VAC / 40...60Hz (U2)
24 ... 50 VAC / 40...60Hz (U3)
4.4 VAC
10...300 mA
3.0 mА
10 Hz
850…950 nm
10000 Lx
-25º…+70ºC
IP54
LED
2x0.5 mm²,  L=2 m
36x15x60 mm
PA6 (Полиамид)

Типовые параметры

Схемы подключения

Схема  71 Схема  72

~

~
коричневый

белый нагр.

NO ~

~

NC

нагр.

коричневый

белый

Напряжение питания Выходная функция Схема подключения

71

72

71

72

71

72
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ODP3-60.AODP3-60.AODP3-60.A

90...240 VAC

90...240 VAC

40...100 VAC

40...100 VAC

20...50 VAC

20...50 VAC

Представленный диффузионный оптоэлектронный датчик ODP3-60.A используется для 
переключения двухпроводных цепей переменного тока. Принцип действия заключается в 
излучении и приеме модулированного луча света в инфракрасной области спектра. При 
прохождении объекта перед активной частью датчика, его выход переключается из одного 
состояния в другое. Выходной индикатор загорается, когда перед датчиком находится объект. 
Номинальное расстояние срабатывания датчика измеряется белым картоном размером 100х100 
mm.



Фиг.1

Диффузный оптоэлектронный датчик
для переменного тока ODP3-64 (AC)

Принцип действия

Схемы подключения

Схема  71 Схема  72

~

~
коричневый

белый нагр.

NO ~

~

NC

нагр.

коричневый

белый

Тип

 ODP3-64.71.F2U1

 ODP3-64.72.F2U1

 ODP3-64.71.F2U2

 ODP3-64.72.F2U2

 ODP3-64.71.F2U3

 ODP3-64.72.F2U3

NO

NC

NO

NC

NO

NC

Расстояние срабатывания, Sn
Напряжение питания, Us

Остаточное напряжение (max), Ures

Ток нагрузки (max), Iout
Ток потребления без нагрузки, Is
Рабочая частота (max), fo
Спектральный диапазон работы
Рабочее окружающее освещение
Рабочая температура, Tamb

Степень защиты
Индикация срабатывания
Кабель подключения
Габаритные размеры
Корпус - пластик

Технические параметры

10...200 mm
90...240 VAC / 40...60Hz (U1)
40...100 VAC / 40...60Hz (U2)
24 ... 50 VAC / 40...60Hz (U3)
4.4 VAC
10...300 mA
3.0 mА
10 Hz
850…950 nm
10000 Lx
-25º…+70ºC
IP54
LED
2x0.5 mm²,  L=2 m
30x15x64 mm
PA6 (Полиамид)

Типовые параметры

Напряжение питания Выходная функция Схема подключения

71

72

71

72

71

72

ODP3-64ODP3-64ODP3-64

90...240 VAC

90...240 VAC

40...100 VAC

40...100 VAC

20...50 VAC

20...50 VAC

Представленный диффузионный оптоэлектронный датчик ODP3-64 используется для 
переключения двухпроводных цепей переменного тока. Принцип действия заключается в 
излучении и приеме модулированного луча света в инфракрасной области спектра. При 
прохождении объекта перед активной частью датчика, его выход переключается из одного 
состояния в другое. Выходной индикатор загорается, когда перед датчиком находится объект. 
Номинальное расстояние срабатывания датчика измеряется белым картоном размером 100х100 
mm.
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