
РЕЛЕ  ВРЕМЕНИ

/ ТАЙМЕРЫ /

"ЕСА Контрол" ООО

Болгария
5300 Габрово

ул. Станционна, 3
Тел./факс: +359 66 860543

E-mail: office@esa-control.com
Site:  http://www.esa-control.com



Специализированное аналоговое реле времени

Рис.1 Рис.2

Рис.3 Рис.4 Рис.5

Схемы подключения датчика к реле времени

Предназначение

Технические параметры

0,5 … 30 sec
220 VAC / 24V / 12V
4A / 220VAC
±5%
-20º...+50º C
IP40
Клеммы
86x35x58mm, DIN35-35

Запуск через кнопкой К
/сухой контакт/

Запуск 2-проводным
датчиком

Запуск 3-проводным
датчиком типа NPN

TAS2-30STAS2-30STAS2-30S

Диапазон времени, T
Напряжение питания, Us
Выход - Реле (НО+НЗ)
Погрешность отсчета времени
Рабочая температура, Ta
Степень защиты
Способ подключения
Габаритные размеры

Выходная логика
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Специализированное аналоговое реле времени TAS2-30S, предназначено для монтажа на DIN-
рейку M35 и сочетает в себя двух функциональных устройств:
1. Стандартное аналоговое реле времени (Timer).
Используется для переключения электрических цепей через определенный интервал времени 
"T", который задается с помощью потенциометра. Запускается включением напряжения питания 
или отрицательным импульсом на входе устройства - клемма 7 (рис.3,4,5). Переключением 
клавиш (рис.1) можно выбрать один из четырех режимов работы (рис.2)
2. Устройство скоростного контроля (Speed controller).
Реле времени можно использовать для отслеживания скоростей движения транспортных лент. От 
вращающегося колеса транспортной ленты с помощью датчика, к устройству подаются 
электрические импульсы. Если время “t” между двумя последовательными импульсами 
превышает время, установленное устройством “T”, то выходное реле отключается.

Типовые параметры

Ток потребления

35mA  (0.4W)

24mA  (0.6W)

47mA   (11W)

Напряжение питания

11÷16VDC  /  10÷15VAC

21÷28VDC  /  19÷26VAC

220VAC ±10%

Тип

TAS2-30S / 12V

TAS2-30S / 24V

TAS2-30S / 220V



Схемы подключения TAS2-30S как устройство для скоростного контроля

Схемы подключения TAS2-30S как таймером

Основная схема для включения TAS2-30S как 
контроллера скорасти. Кнопку удерживается 
нажатой, пока система не наберëт требуемую 
скорость, а затем отпускаеться. Схема 6 
используется для систем, которые после запуска 
медленно достигают необходимую скорость.

Запуск контроллера при подаче напряжения 
питания. Схема 7 используется для систем, 
каторые после запуска достигают быстро 
необхадимую рабочую скорасть. Между 
клеммами 1 и 2 можно подключить кнопку, для 
последующего запуска системы.

При использование TAS2-30S кат устройство для контроля скорости необходимо что бы
клавишный переключатель, расположенный на лицевой панели был в положение  “ I ”   -->

ВыключательСхема 1
TAS2-30S

Запуск таймера при включением напряжение питания.
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Схема 2
TAS2-30S
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Подключения кнопку запуска к напряжению питания.
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Схема 4
TAS2-30S

Подключение двухпроводного датчика для запуска таймера.
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Схема 3
TAS2-30S

Запуск таймера при включением напряжение питания
и дублирования с кнопкой запуска на входе таймера.
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Схема 5
TAS2-30S

Подключение трëхпроводного датчика для запуска таймера.
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Схема 6
TAS2-30S
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ВыключательСхема 7
TAS2-30S
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Предназначение

Технические параметры

Запуск датчиком типа NPNЗапуск ключом К2

Рис.1 Рис.2

TDE4-3TDE4-3TDE4-3

Схемы подключения

Параметры программирования

0.1 ÷ 999.9  (1 ÷ 9999)

0.1’’
1.0’’
1.0’
Inc / dEc

Cont
Full
Ucc
Goto
no / Auto
LOG1 / LOG2

Цифровое реле времени - таймер

Цифровое реле времени TDE4-3 представляет собой компактное устройство на базе 
микропроцессора. Используется для коммутации электрических цепей постоянного и переменного 
тока за фиксированный интервал времени "T", который задается в цифровом виде. Реле времени 
имеет два режима работы LOG1 (_I¯I_) и LOG2 ( _I¯ ), что позволяет использовать его в различных 
автоматизированных системах. Он широко используется в автоматизации производственных, 
технологических и других процессов. Цифровой таймер предназначен для установки в приборную 
панель (панельный монтаж).

LED индикация, 4 цифры, красная
Диапазон времени, T
Напряжение питания, Us
Выход  - Реле (НО+НЗ)
Погрешность отсчета времени 
Рабочая температура, Ta
Степень защиты
Способ подключения
Габаритные размеры
Энергонезависимая память для программируемых параметров.
Вход внешнего сброса “Reset” - ключ К3 (Рис.1 и 2).
Вход внешнего старта “Start” - работает с датчиком типа NPN (Рис.1) или ключом К2 (Рис.2).
Обеспечено постоянное напряжение 11÷23 Vdc (40mA) для питания датчика.
ВНИМАНИЕ: В режиме LOG1, когда ключ К2 постоянно замкнутый, таймер работает циклическим.

h=14 mm (высота)
0,1 sec … 9999 min
220 VAC / 12÷24V ac/dc
4А / 220VAC
0,05%
-20º...+50º C
IP40
Клеммы
95х49х113 mm

Типовые параметры

Тип

TDE4-3 / 220V

Напр. питания

220VAC ±10%

Ток потребл.

16mA (4W)

Параметр  Т  (время выдержки)
Диапазон параметра  T :
      0,1÷999,9 sec
      1  ÷  9999 sec
      1  ÷  9999 min
Режим работы (сложение / вычитание)
Перерыв напряжения питания  Us :
      - после прерывания, считывание продолжается с текущих данных
      - после прерывания, считывание автоматически начинается с начала
      - после перерыва, устанавливается стоп режим текущих данных
      - после прерывания, таймер сбрасывается
Автоматический запуск при первоначальном включении питания
Режим работы          (                       )

TDE4-3 / 12-24V
11 ÷ 31 VDC
11 ÷ 27 VAC

85mA (2W)

+
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N

start

reset
Выход
реле

Напряжен.
питания
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Выход
реле

Напряжен.
питания



Рис.2

Предназначение

Запуск датчиком типа NPNЗапуск ключом К2

Рис.1

TDE4-3LTDE4-3LTDE4-3L

Схемы подключения

Цифровое реле времени TDE4-3L предназначено для монтажа на DIN-рейку M35. Это компактное 
устройство на базе микропроцессора. Используется для коммутации электрических цепей 
постоянного и переменного тока за фиксированный интервал времени "T", который задается в 
цифровом виде. Реле времени имеет два режима работы LOG1 (_I¯I_) и LOG2 ( _I¯ ), что 
позволяет использовать его в различных автоматизированных системах. Он широко используется 
в автоматизации производственных, технологических и других процессов.

Цифровое реле времени - таймер

Типовые параметры

Тип

TDE4-3L / 220V

Напр. питания

220VAC ±10%

Ток потребл.

16mA (4W)

TDE4-3L / 12-24V
11 ÷ 31 VDC
11 ÷ 27 VAC

85mA (2W)

Технические параметры

Параметры программирования

0.1 ÷ 999.9  (1 ÷ 9999)

0.1’’
1.0’’
1.0’
Inc / dEc

Cont
Full
Ucc
Goto
no / Auto
LOG1 / LOG2

LED индикация, 4 цифры, красная
Диапазон времени, T
Напряжение питания, Us
Выход  - Реле (НО+НЗ)
Погрешность отсчета времени 
Рабочая температура, Ta
Степень защиты
Способ подключения
Габаритные размеры
Энергонезависимая память для программируемых параметров.
Вход внешнего сброса “Reset” - ключ К3 (Рис.1 и 2).
Вход внешнего старта “Start” - работает с датчиком типа NPN (Рис.1) или ключом К2 (Рис.2).
Обеспечено постоянное напряжение 11÷23 Vdc (40mA) для питания датчика.
ВНИМАНИЕ: В режиме LOG1, когда ключ К2 постоянно замкнутый, таймер работает циклическим.

h=14 mm (высота)
0,1 sec … 9999 min
220 VAC / 12÷24V ac/dc
4А / 220VAC
0,05%
-20º...+50º C
IP40
Клеммы
86x70x58mm, DIN35-70

Параметр  Т  (время выдержки)
Диапазон параметра  T :
      0,1÷999,9 sec
      1  ÷  9999 sec
      1  ÷  9999 min
Режим работы (сложение / вычитание)
Перерыв напряжения питания  Us :
      - после прерывания, считывание продолжается с текущих данных
      - после прерывания, считывание автоматически начинается с начала
      - после перерыва, устанавливается стоп режим текущих данных
      - после прерывания, таймер сбрасывается
Автоматический запуск при первоначальном включении питания
Режим работы          (                       )
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Выход

t

T

Старт Конец

t

T

Старт Конец

Выход

Режим
LOG1

Режим
LOG2

0

0

Питание

СбросПитание

1

1

Временная диаграмма выходного реле  (“NO” - нормально открытый контакт)

“Goto” “Goto”

“Goto” “Goto”

“End”



TDT4-2TDT4-2TDT4-2

LED индикация, 4 цифры, красная
Диапазон времени, Ton ( Toff )
Количество циклов, С
Напряжение питания, Us
Выход - Реле (НО+НЗ)
Погрешность отсчета времени
Рабочая температура, Ta
Степень защиты
Способ подключения
Габаритные размеры
Энергонезависимая память для программируемых параметров.
Вход внешнего сброса “Reset” - ключ К3 (Рис.1 и 2).
Вход внешнего старта “Start” - работает с датчиком типа NPN (Рис.1) или ключом К2 (Рис.2).
Обеспечено постоянное напряжение 11÷23 Vdc (40mA) для питания датчика.

Схемы подключения

Технические параметры

Параметры программирования

Предназначение

h=14 mm (высота)
0,1 sec … 9999 min
0 … 999
220VAC / 12÷24V ac/dc
4А / 220VAC
0,05%
-20º...+50º C
IP40
Клеммы
95х49х113 mm

    
0.1’’
1   ’’
1   ’
0.1.÷ 999.9.  (1.÷ 9999.)
  
0.1’’
1   ’’
1   ’
0.1 ÷ 999.9   (1 ÷ 9999)
000 ÷ 999
   
Cont
Full
Ucc
Goto
no / Auto
     /

Цифровое циклическое реле времени TDT4-2, представляет собой компактный прибор на основе 
микропроцессора. Используется для коммутации электрических цепей постоянного и 
переменного тока. Время включенного состояния “Ton” и время выключенного состояния “Toff” 
выходного реле задается программно в цифровом виде. Один цикл равен сумме времен “Ton” и 
“Toff”. Можно задать произвольное количество циклов “C”, после отсчета которых таймер 
выключается и переходит в исходное положение. Он широко используется в автоматизации 
производственных, технологических и других процессов.

Циклическое реле времени - таймер

Диапазон параметра  Ton :
      0,1÷999,9 sec
      1  ÷  9999 sec
      1  ÷  9999 min.
Параметр  Тon  (время включенного состояния выходного реле)

Диапазон параметра  Toff :
      0,1÷999,9 sec
      1  ÷  9999 sec
      1  ÷  9999 min
Параметр  Тoff  (время выключенного состояния выходного реле)
Количество циклов  С  (000 - бесконечность)
Перерыв напряжения питания  Us :
      - после прерывания, считывание продолжается с текущих данных

      - после прерывания, считывание автоматически начинается с начала

      - после перерыва, устанавливается стоп режим текущих данных

      - после прерывания, таймер сбрасывается
Автоматический запуск при первоначальном включении питания
Начальный запуск реле времени  St  ( Ton / Toff )

Типовые параметры

Тип

TDT4-2 / 220V

Напр. питания

220VAC ±10%

Ток потребл.

16mA (4W)

TDT4-2 / 12-24V
11 ÷ 31 VDC
11 ÷ 27 VAC

85mA (2W)

Запуск датчиком типа NPNЗапуск ключом К2

Рис.1 Рис.2
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питания



TDT4-2LTDT4-2LTDT4-2L
Предназначение

Схемы подключения

Циклическое реле времени - таймер

Цифровое циклическое реле времени TDT4-2L предназначено для монтажа на DIN-рейку M35. 
Это компактное устройство на базе микропроцессора. Используется для коммутации 
электрических цепей постоянного и переменного тока. Время включенного состояния “Ton” и 
время выключенного состояния “Toff” выходного реле задается программно в цифровом виде. 
Один цикл равен сумме времен “Ton” и “Toff”. Можно задать произвольное количество циклов “C”, 
после отсчета которых таймер выключается и переходит в исходное положение. Он широко 
используется в автоматизации производственных, технологических и других процессов.

Типовые параметры

Тип

TDT4-2L / 220V

Напр. питания

220VAC ±10%

Ток потребл.

16mA (4W)

TDT4-2L / 12-24V
11 ÷ 31 VDC
11 ÷ 27 VAC

85mA (2W)

LED индикация, 4 цифры, красная
Диапазон времени, Ton ( Toff )
Количество циклов, С
Напряжение питания, Us
Выход - Реле (НО+НЗ)
Погрешность отсчета времени
Рабочая температура, Ta
Степень защиты
Способ подключения
Габаритные размеры
Энергонезависимая память для программируемых параметров.
Вход внешнего сброса “Reset” - ключ К3 (Рис.1 и 2).
Вход внешнего старта “Start” - работает с датчиком типа NPN (Рис.1) или ключом К2 (Рис.2).
Обеспечено постоянное напряжение 11÷23 Vdc (40mA) для питания датчика.

Технические параметры

Параметры программирования

h=14 mm (высота)
0,1 sec … 9999 min
0 … 999
220VAC / 12÷24V ac/dc
4А / 220VAC
0,05%
-20º...+50º C
IP40
Клеммы
86x70x58mm, DIN35-70

    
0.1’’
1   ’’
1   ’
0.1.÷ 999.9.  (1.÷ 9999.)
  
0.1’’
1   ’’
1   ’
0.1 ÷ 999.9   (1 ÷ 9999)
000 ÷ 999
   
Cont
Full
Ucc
Goto
no / Auto
     /

Диапазон параметра  Ton :
      0,1÷999,9 sec
      1  ÷  9999 sec
      1  ÷  9999 min.
Параметр  Тon  (время включенного состояния выходного реле)

Диапазон параметра  Toff :
      0,1÷999,9 sec
      1  ÷  9999 sec
      1  ÷  9999 min
Параметр  Тoff  (время выключенного состояния выходного реле)
Количество циклов  С  (000 - бесконечность)
Перерыв напряжения питания  Us :
      - после прерывания, считывание продолжается с текущих данных

      - после прерывания, считывание автоматически начинается с начала

      - после перерыва, устанавливается стоп режим текущих данных

      - после прерывания, таймер сбрасывается
Автоматический запуск при первоначальном включении питания
Начальный запуск реле времени  St  ( Ton / Toff )

Рис.2

Запуск датчиком типа NPNЗапуск ключом К2
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Цифровой таймер-часы TWD6-2STWD6-2STWD6-2S

Схема подключения

LED индикация, 6 цифры, зеленая / красная
Напряжение питания, Us
Потребляемая мощность, Pc
Батарейное питание, Ub
Выход - Реле (НО+НЗ)
Погрешность отсчета времени
Рабочая температура, Ta
Степень защиты
Способ подключения
Габаритные размеры

Технические параметры, TWD6-2S

Параметры программирования /1/

Предназначение

h=10 mm (высота)
220 Vac / 12÷24V ac/dc
4 W (16 mA)
3 V  (180mA/h, CR2032)
4А / 220VAC  (НО+НЗ)
±0,02%
-20º...+50º C
IP40
Клеммы
95х49х113 mm

Параметры программирования /2/

Текущие часовое время

Дата / Месяц

Год

0,00 ÷ 23,59 h.min

01.01 ÷ 31.12 d.m

2000 ÷ 2099 year

t    12. 00

d   31. 03

Y    20 09

Значение
(диапазон)

Показании индикации
/пример/

Программируемый
параметр

Фиксированное время  t1

Период  P1

Фиксированное время  t2

Период  P2

.

.

Фиксированное время  t9

Период  P9

Фиксированное время  t0

Период  P0

0,00 ÷ 23,59 h.min

0 ÷ 999 sec

0,00 ÷ 23,59 h.min

0 ÷ 999 sec

.

.

0,00 ÷ 23,59 h.min

0 ÷ 999 sec

0,00 ÷ 23,59 h.min

0 ÷ 999 sec

t1. 07. 00

P1     100

t2. 08. 00

P2     100

.

.

t9. 15. 00

P9     100

t0. 16. 00

P0     100

Цифровой таймер-часы TWD6-2S используются для коммутации электрических цепей в режиме 
реального времени. Предварительно в рамках 24 часов может быть назначено 10 независимых 
фиксированных времен переключения электрических цепей. Когда реальное время совпадает с 
одним из установленных фиксированных времен, выходное реле включается на период от 0 до 
999 секунд (устанавливается для каждого фиксированного времени). Таймер-часы управляются 
шестью кнопками, расположенными на передней панели. Его можно использовать для аварийных 
сигналов или для других процессов автоматизации.
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